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Hü-122084  169,00 € 
Skiaskopierleisten
aus Kunststoff , Satz +/- 0,5 bis 15 dpt., 
mit Kunstlederetui

C-002.14.400  364,00 € 
Heine Untersuchungsleuchte
3,5 V, mit Bajonett-Anschluss, ohne 
Handgriff 

X-002.88.047  30,00 € 
Ersatzlampe
für Heine Untersuchungsleuchte, 3,5 V

Blenden,
Spalt, großer Kreis, kleiner Kreis,
Punktblende, Blaufi lter für Fluoreszenz-
Untersuchungen

C-002.17.080  109,00 € 
Heine Finoff -Durchleuchter
zur Skleraldurchleuchtung,
OHNE HANDGRIFF
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X-002.99.494  295,00 € 
Heine NT 4 Tisch-Ladegerät 
- 3,5 V
(Nur geeignet für Beta NT 4 Griff  und 
Beta 4 Slim NT Ladegriff .)

Innovatives, kompaktes Design. Stand-
feste Aufbewahrung der Instrumente.
Platzsparend. Zwei getrennte Ladekö-
cher. Voller Funktionsnutzen mit einem 
oder zwei Griff en. Gleichzeitiges Laden 
von zwei Griff en möglich. Automatischer 
Ladevorgang. Unabhängig vom Lade-
stand der Ladebatterie. Gewährleistet 
eine lange Lebensdauer der Ladebatte-
rie. Überladeschutz schaltet automatisch 
ab, sobald die Ladebatterie vollständig 
geladen ist. Ladeanzeige. Pulsierendes 
Licht signalisiert anhaltenden, und Dauer-
licht abgeschlossenen Ladevorgang.

Sollten Sie Fragen
zu den abgebildeten
Geräten haben, beraten wir Sie 
selbstverständlich gerne.
Rufen Sie unsere Hotline an!

X-007.99.474  254,00 € 
Heine Beta 4 Slim NT Ladegriff 
3,5 V. Mit Li-ion Akku.
NUR für Heine NT 4 Ladegerät geeignet!

X-000.99.086  13,00 € 
Heine NT 4 Reduziersatz
2-teilig
Zur Ladung von Beta 4 SLIM NT 
Ladegriff en
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X-007.99.396  226,00 € 
Heine Beta 4 NT Ladegriff  mit
Li-ion-Akku 3,5 V
Mit Ladestandsanzeige im Griff boden.
NUR für Heine NT 4 Ladegerät geeignet!
Stabilität und hochwertige Metallkonstruk-
tion für hohe lange Lebensdauer. Einzig-
artiger Automat-Verschluss mit
Verriegelung. Keine Reibung von Metall
auf Metall. Dies verhindert Verschleiß
und garantiert den sicheren Sitz der
Instrumente über die gesamte Lebens-
dauer. Tiefentladeschutz. Die Sicherheits-
elektronik schützt den Akku vor vollstän-
diger Entladung und sorgt damit für
maximale Lebensdauer. Vertraute Hellig-
keitseinstellung. Rheostat für stufenlose
Regulierung der Helligkeit mit Leistungs-
anzeige. Li-ion Technologie. Kein Memo-
ry-Eff ekt. Bis zu 6 Wochen Normalbetrieb 
ohne Nachladen bei Verwendung von 
LED-Instrumenten. Schnelle Ladezeit. 
Ladestandsanzeige in der Bodeneinheit. 
Die orange leuchtende Anzeige warnt bei 
niedrigem Ladezustand.

Das Energie-

Management 

der neuesten 

Generation!

USB -

Die neue,

zusätzliche

Lade-

möglichkeit!

X-007.99.388  308,00 € 
Heine Beta 4 USB Ladegriff  mit
Li-ion-Akku 3,5 V
Mit Ladestandsanzeige im Griff boden.
Inkl. USB-Kabel mit med. zugelassenem
Steckernetzteil und Griff ablage.
Höchste Sicherheit. Der Heine Beta 4 
USB-Ladegriff  kann bedenkenlos mit 
jedem USB-Stecker oder einer anderen 
USB Energiequelle aufgeladen werden. 
Er besitzt ein integriertes einzigartiges 
galvanisches Trennungsmodul, um den 
Griff  und den Anwender vor den Folgen 
von defekten Steckern zu schützen. So 
wird zuverlässig verhindert, dass der 
Netzstrom direkt in den Griff  fl ießt. Wir 
empfehlen jedoch die Verwendung eines 
med. zugelassenen Steckernetzteiles.
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X-001.99.118  88,00 € 
Heine Batteriegriff  2,5 V
ohne Batterien

X-002.99.495  318,00 € 
Heine NT 300 Ladegerät 3,5 V
- OHNE LADEGRIFF
Das Beste in Leistung und Qualität. Das
NT 300 besitzt eine Elektronik, die HEINE 
Ladebatterien automatisch aufl äd, unabhän-
gig von Ladezustand/Ausgangsspannung 
der Batterien Gewährleistet eine lange 

Lebensdauer der Ladebatterien. Mit 
2 getrennten Ladeköchern. Voller 
Funktionsnutzen mit einem oder 
zwei Griff en. Gleichzeitiges 
laden von 2 Griff en möglich. Mit 
Schnellladefunktion. Ladeanzei-
ge und Überladeschutz. Ladezei-
ten: Li.ion Ladebatterien weniger 
als 2 Std. NiMH Ladebatterien 
weniger als 4 Std. Geeignet für 
den neuen BETA L-Griff , BETA 
NT-Griff , BETA-SLIM Griff 
(mit Adapter) und Nikatron Griff .X-095.12.252  367,00 € 

Heine Wandtrafo EN 200-1
Grundeinheit mit einem Kabelgriff ,
3,5 V

X-007.99.395 336,00 € 
Heine Beta L Li-ion Griff  3,5 V
Der Erste mit Ladestandsanzeige in der
Bodeneinheit. So wissen Sie immer,
wieviel Ladekapazität noch zur Verfügung
steht. Ladezeit ca. 2 Stunden. Die Ready-to-
use-Funktion übernimmt beim Einstecken das 
Ausschalten und beim Herausnehmen das 
Einschalten.

X-002.99.411 199,00 € 
(Ohne Abbildung) Heine Beta NT Griff 
3,5 V, mit Bajonett-Anschluss und NiMH-Akku
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X-007.99.380  142,00 € 
Ladebatterie M3Z 4 NT Li-ion 
3,5 V, für Heine Beta 4 Slim NT Ladegriff 

X-002.99.315  88,50 € 
NiMH-Akku
3,5 V, für Heine Beta R, TR oder NT Griff 

Im Lieferumfang vieler Geräte befinden 
sich Batterien, die z.B. zum Betrieb von 
Fernbedienungen dienen. Auch in den 
Geräten selbst können Batterien oder 
Akkus fest eingebaut sein. Im Zusam-
menhang mit dem Vertrieb dieser  oder 
Akkus sind wir als Händler gemäß 
verpflichtet, unsere Kunden auf Folgen-
des hinzuweisen: 
Bitte entsorgen Sie, wie vom Gesetzge-
ber vorgeschrieben - die Entsorgung im 
Hausmüll ist laut Gesetzgeber ausdrück-
lich verboten, an einer kommunalen 
Sammelstelle oder geben Sie sie im 
Handel vor Ort kostenlos ab. Von uns 
erhaltene Batterien können Sie nach Ge-
brauch bei uns unter der nachstehenden 
Adresse unentgeltlich zurückgeben oder 
ausreichend frankiert per Post an uns 
zurücksenden. 
Hübel Ophthalmologische Instrumente 
und Geräte GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 1
59399 Olfen

die Schadstoffe enthalten, sind mit dem 
Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne 
gekennzeichnet. Unter dem Mülltonnen-
Symbol befindet sich die chemische Be-
zeichnung des Schadstoffes 
NiMH steht für Nickel-Me-
tallhybrid.
Li-ion steht für Lithium Ion.
AFC steht für Alkaline Fuel 
Cell
Sie finden diese Hinweise auch noch 
einmal in den Begleitpapieren der Waren-
sendung oder in der Bedienungsanleitung 
des Herstellers.

X-007.99.383  98,50 € 
Li-Ionen Akku
3,5 V, für Heine Beta 4 NT und Beta L Griff 
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C-000.32.355 1315,00 € 
Binokularlupenbrille HR 2,5x/340
mit S-Frame und i-View. Vergrößerung
2,5 x, Arbeitsabstand 310 bis 390 mm.

Heine HRP Binokularlupen-Brille
Lieferbare Ausführungen:

C-000.32.430  1601,00 Euro
Binokularlupenbrille HRP 3,5x/420
mit S-Frame und i-View. Vergrößerung 3,5 x, 
Arbeitsabstand 395 bis 445 mm.

C-000.32.431  1601,00 Euro
Binokularlupenbrille HRP 4x/340
mit S-Frame und i-View. Vergrößerung 
4 x, Arbeitsabstand 315 bis 365 mm.

C-000.32.432  1698,00 Euro
Binokularlupenbrille HRP 6x/340
mit S-Frame und i-View. Vergrößerung 
6 x, Arbeitsabstand 325 bis 355 mm.

Für alle HEINE-Artikel gilt:
C-000.32.365 1315,00 € 
Binokularlupe HR 2,5x/340 auf
Professional L Kopfband und 
S-Guard
mit i-View, S-Guard splash protection
Schutzgläser, 2 sterilisierbare Schwenk-
hebel, Reinigungsfl üssigkeit, Reinigungs-
tuch.

C-000.32.523 173,00 € 
Vorsatzlupen
für Binokularlupenbrille HR 2,5x/340,
zur Verringerung des Arbeitsabstandes
auf 250 mm.

C-000.32.356 1315,00 € 
Binokularlupenbrille HR 2,5x/420
mit S-Frame und i-View. Vergrößerung
2,5 x, Arbeitsabstand 360 bis 480 mm.
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J-008.31.445 3714,00 € 
ML4 LED HeadLight 
UNPLUGGED
mit HR Binokularlupe 2,5x/340 mm mit
i-View und S-GUARD, EN 50 UN-
PLUGGED Wand-Ladestation, 2x mPack 
UNPLUGGED und Reinigungsfl üssigkeit

J-008.31.276 1776,00 € 
Heine LED MicroLight 2
auf S-Frame mit mPack mini, Stecker-
trafo,
Halteband und Reinigungsfl üssigkeit,
im Koff er.

C-000.32.230 530,00 € 
Heine Binokular-Lupe
2,3 x, Arbeitsbstand 340 mm, mit Kopf-
band

C-000.32.231 530,00 € 
Heine Binokular-Lupe
2,3 x, Arbeitsbstand 450 mm, mit Kopf-
band

C-000.32.549 211,00 € 
Kopfband Professional L
zur Aufnahme der HR oder HRP Optik-
teile
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M-OPDSG 569,00 € 
Posner Gonioprisma
für die Diagnostik, mit 
rundem Handgriff 

Z-301712-0000  96,00 € 
Zeiss Armaufl agen Satz,
zur Verwendung in der Höhe
von ca. 3/5/7/12 cm

M-OPDSG-2 569,00 € 
(ohne Abbildung)
Posner Gonioprisma
für die Diagnostik, mit
achteckigem Handgriff 
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M V 61  1168,00 € 
Volk Panfunduskop
Volk H-R Wide Field
Indirektes Kontaktglas für die panretinale La-
serkoagulation. Es bietet höchste Aufl ösung,
reduzierte Refl exionen bei einem Blickfeld 
bis dynamisch 155°. Das kleine Gehäuse 
erleichtert das dynamische Arbeiten. Dieses 
Kontaktglas ist eine Weiterentwicklung zum 
populären Rodenstock Panduskop.

M V 42  764,00 € 
Volk Laserkontaktglas SLT
für die Selektive Laser-Trabekuloplastik.
Bietet höchste Aufl ösung bei hervorragender
Abbildungsqualität für die SLT Laserbehand-
lung. Die perfekte Kombination von Vergrö-
ßerung 1,0x sowie Laserspotgröße 1,0x bei 
einem Einblickswinkel von 63° sind ideal für 
eine refl exfreie Laserbehandlung.

M V 48  860,00 € 
Volk Rapid SLT Laserkontaktglas
Spiegelwinkel 62°, Vergrößerung 1,0 x,
Laser-Spotvergrößerung: 1,0 x, Durchmesser
Kontaktfl äche: 15 mm, für die
Beurteilung des Vorderkammerwinkels,
und gezielte Laser Trabekuloplastik.

M V 32  1108,00 € 
Volk Quadraspheric Fundus 
Laser-Lens
(Blickfeld bis 144°) - Vergrößerung 0,51x
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MV 32-S  1168,00 € 
Volk Super Quad 160 Fundus
Laser-Lens
(Blickfeld 160°)
Vergrößerung 0,50x

M V 34  1108,00 € 
Volk Transequator Fundus 
Laser-Lens
(Blickfeld 110 - 132°)
 Vergrößerung 0,7x

M V 35  783,00 € 
Volk Iridectomy Lens
Vergrößerung 1,7x
Laser-Spotvergrößerung 0,58x

M V 13  1308,00 € 
Volk PDT Laserkontaktglas
Blickfeld 115°/137°, 
Vergrößerung 0,67x
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M V 36  1060,00 € 
Volk Area Centralis Fundus 
Laser-Lens
(Blickfeld 70 - 84°)
Vergrößerung 0,94x

M V 37  734,00 € 
Volk Capsulotomy Lens
Vergrößerung 1,75x
Laser-Spotvergrößerung 0,63x

M V 63  684,00 € 
Volk Blumenthal Suturelysis 
Image Mag. 2 x - 3 x; 
Laser Spot. Mag. = 0,50 x - 0,33 x

M V 39  610,00 € 
Volk Dreispiegel-Laserkontaktglas
ohne Skleralrand, 
Spiegel 60°, 66°, 76°
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M V 47  676,00 € 
Volk Goniofundus-Laserkontaktglas
G-3
(Spiegel 60°, 66° und 76°) - Vergrößerung
1,06x, mit Skleralrand

M V 49  676,00 € 
Volk Laserkontaktglas Gonio G-4
ohne Haltegriff , (4 Spiegel 64°) -
Vergrößerung 1,0x, mit Skleralrand

M V 51  661,00 € 
Volk Laserkontaktglas Gonio G-4
mit verstellbarem Haltegriff ,
(4 Spiegel 64°) - Vergrößerung 1,0x

M V 50  676,00 € 
(ohne Abbildung)
Volk Laserkontaktglas Gonio G-4
(4 Spiegel 64°) ohne Skleralrand

M V 43  676,00 € 
Volk Laserkontaktglas G-1
Trabeculum
(Spiegel 62°) - Vergrößerung 1,5x

M V 45  676,00 € 
Volk Laserkontaktglas G-2
Trabeculum
(Spiegel 60° und 64°) - Vergrößerung 1,5x
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M-OG3MA  569,00 € 
Dreispiegel-Argon-Laserkontaktglas
ohne Skleralrand

M-OJKFA  590,00 € 
Vierspiegel-Argon-Laserkontaktglas
nach Karickhoff , mit Skleralrand

M-OAIA  750,00 € 
Ocular Abraham Iridektomie
Argon-Laser-kontaktglas 66 D
Vergr. 1,60x/Laserspot 63x

M-OMRA-PRP 165 1100,00 € 
Mainster PRP 165 Argon-
Laserkontaktglas
zur peripheren Laserkoagulation

M-OAYA  750,00 € 
Abraham YAG-Laserkontaktglas
zur Kapsulotomie

M-OG3MFA  569,00 € 
(ohne Abbildung)
Dreispiegel-Argon-Laserkontaktglas
mit Skleralrand

M-OAIY  750,00 € 
Ocular Abraham Iridektomie
YAG-Laser-kontaktglas 66 D
Vergr. 1,50x/Laserspot 67x
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M-OMRA-S  1100,00 € 
Argon-Laser-Fundus-Kontaktglas
nach Mainster

M-ORTA  950,00 € 
Ritch Argon-Laserkontaktglas
zur Trabekuloplastik

M-OHSA  579,00 € 
Ocular Laserkontaktglas
nach Hoskins, zum Durchtrennen von Nähten

M-OMRA-WF  1100,00 € 
Mainster Weitwinkel-Argon-
Laserkontaktglas
zur panretinalen Laserkoagulation

M-OS4M  569,00 € 
Ocular Sussman 
Vierspiegelgonioskop
zur Indentations-Gonioskopie, mit vier 
64°-Winkel.
- Ringfarbe SCHWARZ
- Kontaktdurchmesser: 9 mm
- Linsenhöhe: 24,5 mm
- Ringdurchmesser: 25 mm
- Statisches Gonio FOV: 80°

M-OS4M-2  569,00 € 
Ocular Sussman 
Vierspiegelgonioskop
zur Indentations-Gonioskopie, mit vier 
64°-Winkel.
- Ringfarbe SCHWARZ
- Kontaktdurchmesser: 9 mm
- Linsenhöhe: 28,5 mm
- Ringdurchmesser: 31,5 mm
- Statisches Gonio FOV: 80°
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4072001  161,00 € 
Einweg SMT 3-Spiegel Kontaktglas
für Focus Laser, Macula Grid, panretinale
Photokoagulation, Spiegelwinkel 59°/
67°/73°, Vergrößerung 1,08x, Packung á
10 Stück, einzeln steril verpackt

4072004  158,00 € 
Einweg SMT Fundus Kontaktglas
für Fundusuntersuchungen, Behandlung 
diabetischer Makula-Ödeme, zentraler Sicht-
bereich 36°, Vergrößerung 0,93x, Packung á 
10 Stück, einzeln steril verpackt

Einweg Kontaktgläser

4072005  179,00 € 
Einweg SMT Retina 90° Kontaktglas
für die Behandlung diabetischer MakulaÖ-
deme, Sichtbereich statisch 90, dynamisch 
120, Vergrößerung 1x, Packung á 10 Stück, 
einzeln steril verpackt

4072002  161,00 € 
Einweg SMT 4-Spiegel Kontaktglas
für Fundusuntersuchungen, Gonioskopie,
Glaukom-Diagnose, Spiegelwinkel 64°,
zentraler Sichtbereich 30°, Packung á 10
Stück, einzeln steril verpackt

4072003  164,00 € 
Einweg SMT 1-Spiegel Kontaktglas
für Trabekulektomie, selektive Laser
Trabekuloplastik (SLT), Spiegelwinkel 63°, 
Vergrößerung 1x, Packung á 10 Stück,
einzeln steril verpackt

4072007  167,00 € 
Einweg SMT Kapsulotomie
Kontaktglas
speziell geeignet für Nd:YAG Laser-
Kapsulotomie, Vergrößerung 1,8x,
Laserspot 0,56x, Packung á 10 Stück,
einzeln steril verpackt

4072008  167,00 € 
Einweg SMT Iridektomie Kontaktglas
für die Behandlung bei Engwinkelglaukom,
Vergrößerung 1,6x, Laserspot 0,63x,
Packung á 10 Stück, einzeln steril verpackt

4072013  198,00 € 
Einweg SMT Retina 180° 
Kontaktglas
für diabetische Augenerkrankungen und 
altersbedingte Makuladegeneration Vergrö-
ßerung 0,8x, Laserspot 1,25x, Packung á 10 
Stück, einzeln steril verpackt

Die Rücknahme steril verpackter Produkte, auch in Originalver-
packung, ist aus gesetzlichen Gründen leider nicht möglich, da 
wir die Garantie für die Sterilität der zurückgegebenen Produkte 
nicht mehr übernehmen können!
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AK-106V 1350,00 € 
Instrumententisch
mit elektromotorischer Höhenverstel-
lung, zur Aufnahme von 2 Großge-
räten. Komplett mit 2 Schutzkontakt-
Steckdosen und Kabeldurchlassdose. 
Inkl. Standfüße und Rollen. Tragkraft: 
ca. 50 kg. Tischplatte: 560 x 1000
mm. Tischplatte kratzfest beschichtet 
in Weiß. Bodenplatte pulverbeschichtet 
in Schwarz. Unterste Höhe: 590 mm.
Oberste Höhe: 890 mm.

AK-106  1150,00 € 
Instrumententisch
mit elektromotorischer Höhenverstel-
lung, zur Aufnahme von 1 Großgerät. 
Tisch kann wahlweise als symmet-
rischer oder asymmetrischer Tisch 
montiert werden. Komplett mit 1 
Schutzkontakt-Steckdose. Inkl. Stand-
füße und alternativ Rollen. Tragkraft: 
ca. 50 kg. Tischplatte 500 x 600 mm. 
Tischplatte kratzfest beschichtet in 
Weiß. Bodenplatte pulverbeschichtet 
in Schwarz. Fußgestell Aluguss pulver-
beschichtet Schwarz. Unterste Höhe: 
590 mm. Oberste Höhe: 890 mm.
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25200105  1644,00 € 
Symmetrischer Instrumententisch RONDO
Höhenverstellung elektromotorisch, Hub 670 bis 1070 mm, 
Hubkraft ca. 150 kg, Motorsäule Aluminium Eloxal, Boden-
platte Lack Schwarz, Multiplex Tischplatte 60 x 45 x 3 cm, 
Oberfl äche Kunststoff  Weiß, mit Ein-/Ausschalter; Bedie-
nung mit großem Taster für Auf- und Abwärtsbewegung, mit 
2 Schutzkontakt-Steckdosen

25200109  1894,00 € 
Symmetrischer Instrumententisch RONDO
mit V-förmiger Tischplatte
Höhenverstellung elektromotorisch, Hub 670 bis
1070 mm, Hubkraft ca. 150 kg, Motorsäule Aluminium
Eloxal, Bodenplatte Lack Schwarz, Multiplex Tischplatte
103 x 45 x 3 cm, Oberfl äche Kunststoff  Weiß, mit Ein-/
Ausschalter; Bedienung mit großem Taster für Auf- und
Abwärtsbewegung, mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

25200107  1656,00 € 
Asymmetrischer Instrumententisch RONDO
Höhenverstellung elektromotorisch, Hub 670 bis 1070 mm, 
Hubkraft ca. 150 kg, Motorsäule Aluminium Eloxal, Boden-
platte Lack Schwarz, Multiplex Tischplatte 60 x 45 x 3 cm, 
Oberfl äche Kunststoff  Weiß, mit Ein-/Ausschalter; Bedie-
nung mit großem Taster für Auf- und Abwärtsbewegung, mit 
2 Schutzkontakt-Steckdosen.



110 Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer - Mindestbestellwert 25,- € netto

Praxiseinrichtungen 2026 -Hotline: 0 25 95 / 30 44

Widerrufsbelehrung für Verbraucher bei
Fernabsatzvertrag:

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe 
von Gründen innerhalb von 2 Wochen in Textform 
oder – wenn Ihnen die Ware vor Fristablauf überlas-
sen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. 
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Text-
form, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Emp-
fänger. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. 
Der Widerruf oder die Rücksendung sind zu richten: 
Per Brief:
Firma Hübel GmbH
Geschäftsführung: Katherina Grüßges-Tschöpe
Amtsgericht Coesfeld HRB 19189
USt-IdNr. DE 335787630
Ophthalmologische Instrumente und Geräte
Gottlieb-Daimler-Straße 1
D-59399 Olfen
Per Fax: 02595-3261
Per E-Mail: info@huebel.org

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gege-
benenfalls gezogenen Nutzungen (z.B. Zinsen) heraus-
zugeben. Können Sie uns die empfangenen Leistungen 
ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. 
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Waren gilt 
dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache aus-
schließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa in einem La-
dengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. 
Im Übrigen können Sie die Wertersatzp� icht vermeiden, 
indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beein-
trächtigt. Paketversandfertige Waren sind zurückzusen-
den. Nicht paketversandfertige Waren werden abgeholt. 
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn 
die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn 
der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag 
von € 40 Nettopreis nicht übersteigt oder wenn Sie bei 
einem höheren Preis der Ware zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

Finanziertes Geschäft:
Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen � nanziert
und widerrufen Sie den � nanzierten Vertrag, sind Sie 
auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, 
wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bil-
den. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir 
gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich 
Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung 
unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen 
bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückga-
be bereits zuge� ossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im 
Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des 
Widerrufs oder der Rückgabe in unserer Rechte und 
P� ichten aus dem � nanzierten Vertrag ein. Wollen Sie 
eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich 
vermeiden, widerrufen Sie beide Vertragserklärungen 
gesondert.

Ausschluss des Widerrufsrechtes
- Bei Software.
- Waren, die nach Kundenspezi� kationen angefertigt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürf-
nisse des Kunden zugeschnitten sind.
- Waren, die aufgrund ihrer Bescha� enheit nicht für 
eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verder-
ben können.
- Von Kunden aufgebaute Bausätze und solche Teile, 
die vom Kunden bereits angewendet wurden:
Batterien, Akkus, Leuchtmittel, Einmalartikel oder ähn-
liche Artikel, soweit deren Versiegelung oder Verpa-
ckung geö� net wurde.
- Sonderbestellungen des Kunden, wie z. B. speziell für 
den Kunden bestellte Ersatzteile etc. 

Ende der Widerrufsbelehrung

Abbildungen und Dank
Alle Abbildungen in diesem Katalog sind Eigentum der 
Hersteller. Für die freundliche Bereitstellung des Bild-
materials danken wir den Firmen recht herzlich.
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Technisches:
Die abgebildeten OP-Instrumente werden weitgehend
in Handarbeit hergestellt. Es werden ausschließlich 
hochwertige Werksto� e verwendet um so höchste Qua-
lität zu gewährleisten. Bei Handhabung, Reinigung und 
Lagerung empfehlen wir äußerste Vorsicht, da geringe 
Schäden bereits die Funktion beeinträchtigen können.
Reinigung:
Fabrikneue Instrumente sind vor dem Sterilisieren gründ-
lichst zu reinigen, damit auch kleinste Reste von Fett, Öl 
oder Verunreinigungen nicht in den Sterilisator gelangen. 
Die Reinigung der OP-Instrumente ist von großer Wich-
tigkeit, um zu verhindern, dass Schmutzreste sich bei 
der Heißluftsterilisation einbrennen oder sich im Auto-
klaven während der Sterilisation lösen und die Düsen 
oder Ventile des Gerätes verstopfen. Zur Reinigung der 
chirurgischen Instrumente emp� ehlt sich heute die 
Ultraschallreinigung, welche sich seit vielen Jahren be-
währt hat. Verunreinigungen, Blutreste und Gewebepar-
tikel werden bei diesem Verfahren schonend von den 
Instrumenten gelöst und gehen in die Reinigungs� üs-
sigkeit über. Die Reinigung mit Ultraschall stellt sicher, 
dass auch Rillen und Kapillare von feinsten Instrumen-
ten ohne mechanische Beschädigungen vorgenommen 
werden kann. Wichtig ist jedoch die Verwendung von 
geeigneten Sterilisierschalen oder Sieben, gegebenen-
falls mit Silikoneinsätzen, zum Schutz vor Beschädi-
gungen während der Reinigung. Ferner ist darauf zu 
achten, dass durch größere Instrumente keine Schall-
schatten gebildet werden. Bei Verwendung von Ultra-
schallreinigungsgeräten mit eingebauter Heizung ist 
zu beachten, dass bei höheren Temperaturen als 55 °C 
eiweißhaltige Rückstände an den Instrumenten gerin-
nen und festkleben. Dadurch wird die Reinigung we-
sentlich erschwert, wenn nicht gar verhindert. Nach der 
Ultraschallreinigung ist ein sorgfältiges Abspülen und 
Trocknen der Instrumente zwingend erforderlich. Was-
ser� ecken können fast ganz ausgeschlossen werden, 
wenn zur Schlussspülung  vollentsalztes Wasser verwen-
det wird. Die anschließende Trocknung im Heißluftstrom 
vermeidet die Fleckenbildung auf den Instrumenten.
Sterilisation:
Instrumente können mit allen gängigen Verfahren ste-
rilisiert werden. Bei Sterilisation von Kunststo� en und 
Geräten sind die jeweiligen Angaben des Herstellers zur 
Sterilisation dringend zu befolgen.

Tipps zur Reinigung und P� ege von OP-Instrumenten
Deutsche Qualitäts-Instrumente stets getrennt von preis-
werten Instrumenten sterilisieren, da die verschiedenen 
Stähle, Schweiß- und Lötmaterialien elektrolytisch mit-
einander reagieren könnten, und eine Beschädigung der 
Instrumente nicht auszuschließen ist. Um Beschädigun-
gen (Gelenkspannungsrisse, Nachlassen der Spannkraft) 
von Instrumenten mit Rastersperre durch auftretende 
Spannungen bei der Erwärmung und Abkühlung wäh-
rend des Sterilisiervorganges zu vermeiden, dürfen diese 
Instrumente nur in der ersten Raste geschlossen werden.
Lagerung:
Die Lagerung der OP-Instrumente sollte bei normaler 
Raumtemperatur, niedriger Luftfeuchtigkeit, staub- und 
stossgeschützt erfolgen.
P� ege:
Unter P� ege ist das Aufbringen von Gleitmitteln auf Paraf-
� nöl-Basis z. B. Instrumenten-Ölspray Sterilit auf die Ober-
� äche der chirurgischen Instrumente vor der Sterilisation 
zu verstehen. Die P� egemittel garantieren
außerdem, dass auch bei ihrem ständigen Einsatz ein „Ver-
kleben“ der Gelenkteile durch sich addierende Wirkung 
ausgeschlossen ist.
Prüfung:
Die verschiedenen chirurgischen Instrumente sind auf 
ihren spezi� schen Einsatzzweck abgestimmt. Die Funkti-
onsprüfung hat in diesem Sinne zu erfolgen. Instrumente, 
die stumpf, verbogen oder anderweitig beschädigt sind, 
müssen ausgesondert oder einer Fach� rma zur Instand-
setzung übergeben werden. Zur
Vermeidung von Transportschäden sollten die Instrumen-
te in speziellen Racks gelagert werden.
Korrosion und Ober� ächenveränderungen:
Anlau� arben sind irisierende Ober� ächen-Verfärbun-
gen ohne deutlich begrenzte Ränder. Sie entstehen 
u. a. wenn im Spülwasser oder im Sterilisierdampf Schwer-
metallionen und/oder Silikate enthalten sind. Wasser� e-
cken sind ähnliche Erscheinungen. Sie weisen jedoch in 
der Regel scharf begrenzte Ränder auf und entstehen, 
wenn im Spülwasser oder im Sterilisierdampf zu hohe 
Konzentrationen an Mineralsto� en oder organischen 
Substanzen enthalten sind. Abhilfe kann nur durch 
Schlussspülung in vollentsalztem Wasser und durch Ver-
wendung von Reindampf gescha� en werden. Die Flecken 
lassen sich durch kräftiges Abreiben oder Einlegen in 
Lösungen von sauren Instrumenten-Grundreinigern ent-
fernen. Dies ist eine besonders schonende Methode für 
mikrochirurgische Instrumente.
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ACHTUNG!

MINDESTBESTELLWERT

25,00 Euro netto!

Bestellung kopieren und per Fax an 0 25 95 / 32 61
oder per Post an Gottlieb-Daimler Str. 1, 59399 OlfenLiefer- und Rechnungsanschrift

Kunden-Nummer (falls bekannt)

Vorname

Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon-Nummer für Rückfragen

Bestell-Nr. Artikel-Bez. Größe Farbe Menge Einzelpreis Gesamtpreis

Wir bitten um ein Angebot über:

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer! - Mindestbestellwert 25,- Euro netto.

Zum mehrmaligen Gebrauch des Bestellformulars fertigen Sie bitte Kopien an.



Das neue HEINE OMEGA 600 ist das leichteste indirekte 
High End Ophthalmoskop aller Zeiten. 

Signifikant bessere Diagnostik dank einzigartigem visionBOOST – auch bei 
fortgeschrittenem Grauen Star
Schärfstes Fundusbild durch überlegene Optik aus Glas
Helle und gleichmäßige Ausleuchtung des Fundus mit realistischer 
Farbwiedergabe dank LEDHQ
Beste 3D Bildgebung dank stereoskopischer HEINE Technologie
bei dilatierten und undilatierten Pupillen
auch bei Frühgeborenen und Säuglingen
Beste und ungestörte Sicht für die Diagnose
Das BreathShield deckt die Optik nicht ab, dank einer speziellen Aussparung 
in diesem Bereich
Leichtes und formstabiles Material für einen komfortablen Sitz
Einfach an den Instrumenten zu befestigen
Bequemes Arbeiten – die Nase berührt das Breath Shield nicht
kann mit angebrachtem Breath Shield direkt an den zugehörigen 
Wand-Ladestationen aufgeladen werden

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

OMEGA 600
NEO Roll-on®E

Preis auf Anfrage

elektromotorisch
höhenverstellbar

elektromotorisch neigbar
von 90° - 180°

Fußstütze mitlaufend bei 
elektromotorischer Neigung

Armlehnen hochklappbar

Spezialrollsystem mit 
Feststelltasten

Griffsystem zum leichten 
Rollen des Patientenstuhles

Akkusystem wiederaufladbar 
mit Anzeige des jeweiligen 
Ladestandes

optional: Fußschalter und
Zusatz-Akku mit Wandhalterung



Ophthalmologische
Instrumente und Geräte GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 1

59399 Olfen

Deutschland

Telefon: +49 2595 3044

Telefax: +49 2595 3261

E-Mail: info@huebel.org

www.huebel.org


